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VYMENA VODOMEROV
»nove alebo ciachované /repasované/?*

Bytové vodomery na studenii a teplu uZitkovii vodu st uréené¢ meradla podla Zakona
o metrologii ¢.142/2000 Z.z. v zneni zmien a doplneni a vyhlasky UNMS SR €.210/2000 Z.z.
v platnom zneni s povinnost'ou ciachovania:

— studend voda: kazdych 6 rokov
— teplé uzitkova voda: kazdé 4 roky

Zakladny princip merania uréeného meradla je, ze otacky obezného kolesa sa prenasaju na
pocitadlo bud’ priamo hriadel'om, alebo cez magnetickt spojku. Jedno vtokové meradla su
uréené predovsetkym na meranie spotreby vody v bytovych domoch a meraju s presnostou +-
5% pri Qmin a +-2% pri Qmax. Vyhodou jedno vtokovych meradiel je ich menSia citlivost’ na
malé mechanické necistoty, nevyhodou je menSia citlivost pri malom prietoku. Vacsie
mnozstvd /cca nad 5m3/hod/ sa meraju viac vtokovymi vodomermi. Podla Zakona o
metrologii ¢. ¢.142/2000 Z.z. v zneni zmien a doplneni. Pouzivané vodomery podlichaju
ciachovaniu /overovaniu/, nakol’ko pouZivaji ako podklad k fakturacii. Overovanie sa
vykondva v §tatom autorizovanych pracoviskach, ktoré zriadili vyrobcovia meradiel resp.
autorizované firmy zaoberajuce sa servisom. /Ciahovanie - overovanie je porovnavanie
udajov prevadzkového meradla s idajmi kontrolnych pristrojov/

Co ovplyviiuje presnost’ merania

— fyzikélne a chemické vlastnosti pretekajucej latky

— tlak a teplota pretekajucej latky

— trieda presnosti merania /technicka nedokonalost’/

— spravna dimenzia meradla vzh'adom na odber /m3/hod/ pri zabezpeceni realneho
maximalneho odberu

— dodrzanie predpisanej technolégie pri montazi /napr. polohova odchylka,
utlmujuca dizka pred meradlom atd./

— zosuladenie odpoctu hlavného meraca na pite domu s bytovymi vodomermi

— dodrzanie predpisanych lehot ciachovania meradiel a pod.

AKY je rozdiel medzi novvmi a ciachovanvmi vodomermi

— ciachovany vodomer byva obvykle menej presny a menej citlivy na rozbeh preto,
Ze je abrazivnostou vody uz zna¢ne opotrebeny, ¢im vznik4 vacsia medzera medzi
turbinovym kolieskom /vrtul'kou/ a stenou spodného dielu /ptizdra/ vodomeru -
/ziadne ciachovanie sa nezaobera nandSanim novej vrstvy na dno puzdra - v
Specialnom kupeli sa odstraniuje len vodny kamen a vymienaji sa vadné casti
meradla, pripadne sa doklad4 antimagneticky prazok/
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— v pripade, Ze ciachovanie nebolo realizované precizne /nebola vykonand vymena
opotrebovaného tesnenia, hornej regulacnej dosky a to najmi u vodomerov na
tepla vodu/ a spocivala len vo vyplachu — vy¢isteni /vodny kamei/, méze po
uréitom case dojst’ k iplnému zastaveniu pohybu vodomeru,

— niektoré vodomery neumoziiuju pri ciachovani /repasacii/ vynulovanie pocitadla,
¢o spdsobuje v niektorych pripadoch u koncového uzivatel’a psychicky problém

— ciachované vodomery su vyvojovo staré minimalne 4 roky a niekedy aj 12 rokov

— cenové rozdiely medzi novymi a ciachovanymi vodomermi uz nie su také velké
ako v minulosti

— ceny studenej a teplej Zitkovej vody neustale stipaji

— zaruky na ciachované vodomery sa pohybujui v rozmedzi 6 mesiacov az 2 roky u
novych je to 2 az 6 rokov

— vo vicsine krajin uz prevlada trend neciachovat’ /rapasovat/ staré vodomery

— je Statisticky dokazané, ze prvym ciachom prejde cca 70% vodomerov druhym

mozno 40% a tretim takmer ziadny. Pri vymendch vodomerov je preto nutné tieto
straty, rozdiely dopliiat’ novymi vodomermi.

— pripustné odchylky pri merani sa u ciachovanych vodomerov drzia na maximalnej
pripustnej miere u novych na minimalnej nechovoriac o lepSich ochrannych
prvkoch ako maju, aj ked’ vylepsené /dodato¢ne vkladané antimagnetické kruzky/
ciachované vodomery
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Ceny vodomerov pontikané SBD v Ziari nad Hronom pre byty v ich sprive zasielame
zastupcom vlastnikov na poZiadanie podl'a nasej aktuilnej ponuky.

Ceny prac za vymenu jedného kusa vodomeru /v pripade, Ze sa jedna o jednoduchu
vymenu bez potreby vidSej zmeny — ,,ochozy“ a pod./ by nemali presiahnut ¢iastku 5,- €
bez DPH t.j. 6,-€ s DPH. /v pripade externého dodavatela prac 4,90 € / ks - koncova cena
— neplatca DPH/

Na zéklade vysSie uvedeného je zrejmé, Ze cenovy rozdiel medzi ciachovanym a novym
vodomerom je cca 5,15 €. V prepocte na roky to predstavuje u vodomeru na SV ¢iastku 0,86
€/rok u vodomeru na TUV ¢iastku 1,29 €/rok. Ak zohladnime stupei presnosti merania
/pripustné odchylky/ a zvySujuce sa ceny studenej vody /2,576 €/m3 s DPH/ a priemernej
ceny tepla na ohrev /7,64 €/m3 s DPH, ktord sa taktiez neustdle zvySuje/ je zéaver
jednoznacny.

V ramci planovanych terminov ciachovania budeme informovat vSetkych zastupcov
vlastnikov bytov domov v sprave SBD Ziar nad Hronom /1-2 mesiace vopred/ o moznosti
vyberu typu vymienanych vodomerov /ceny vodomerov a prac/. Zaroven budeme kazdého
zastupcu vlastnikov ziadat, aby nam v ¢o najkratSom Case pisomne nahlasil o aké typy
vodomerov bude mat’ prislusny dom zaujem.

Ing. Robert Mihok v.r.
prokurista SBD v Ziari n/Hronom
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